
11/4/24
Trecho Km inicial Km final Extensão Município Condição de Tráfego

1- BR-359 0 1,4 1,4 Costa Rica Sem interferência Trânsito Normal

2 0 2,6 2,6 Costa Rica Com interferência: Roçada mecanizada Trânsito Normal

3 2,6 17,9 15,3 Costa Rica Com interferência:Fresagem e recomposição| Roçada mecanizada| Tapa Buraco Trânsito Lento

4 17,9 34 16,1 Costa Rica Com interferência: Fresagem e Recomposição | Tapa Buraco Trânsito Lento

5 34 41,9 7,9 Costa Rica Com interferência: Roçada manual| Roçada mecanizada|Aplicação de QBUQ| Tapa Buraco Trânsito Lento

6 41,9 47,1 5,2 Costa Rica Com interferência:Tapa Buraco Trânsito Normal

7 47,1 74,7 27,6 Costa Rica Com interferência:obra de alargamento de obra de arte especial| Tapa Buraco Trânsito Normal

8 74,7 85,3 10,6 Costa Rica Com interferência: Tapa Buraco Trânsito Normal

9 85,3 107,9 22,6 Chapadão do Sul Com interferência:Roçada manual|Fresagem e recomposição Trânsito Lento

10 107,9 115,3 7,4 Chapadão do Sul Com interferência: Roçada manual| Roçada mecanizada|Aplicação de QBUQ Trânsito Normal

11 115,3 116,9 1,6 Chapadão do Sul Sem interferência Trânsito Normal

12 116,9 121,4 4,5 Chapadão do Sul Sem interferência Trânsito Normal

13 121,4 158,2 36,8 Chapadão do Sul Com interferência: Roçada mecanizada Trânsito Normal

14 158,2 194,3 36,1 Cassilândia Com interferência:Limpeza da faixa de domínio| Roçada Manual Trânsito Normal

15 194,3 218,1 23,8 Cassilândia Sem interferência Trânsito NormalObs: 

Informaçõ Fonte: CCO
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